
Varm luft kan innehålla mer fukt än kall 
luft, den termiska avfuktaren höjer 
temperaturen när det behövs för att hålla 
den relativa fuktigheten på säkra nivåer. 
Den passiva styrningen ger låg 
energiförbrukning. DryHeat är 
konstruerad för krypgrunder, där kraven 
är stora på energieffektivitet,
driftsäkerhet och lång livslängd.

Krypgrundsavfuktare DryHeat

DryHeat 100 är en av våra termiska slingor med smart styrenhet 
som kan anpassas till alla krypgrunder i behov av fuktkontroll. 
Passar för: 90-115m2

Fördelar med DryHeat 100

➢ Helt anpassningsbar efter storlek

➢ Effektiv mot fuktproblem

➢ Extremt energisnål (ca:7 kwH/m2/år) 

➢ Underhållsfri 

➢ Ljudlös 

➢ Ca 50 års livslängd 

➢ Enkel att installera 

➢ 5 års fabriksgaranti (vid registrering)

Tekniska Data (H100)

Temperaturhöjning                                               +2°C

Relativ fuktighets installerad                           ≤ 60% RF

Anslutning                                                   230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt                                              2x550 W

Värmekabelns längd                                             2x50 m

Vikt                                                                                7 kg

Storlek styrenhet (D x B x H)          120 x 100 x 50 mm

Artikelnummer                                                        X3562  

www.drybox.se

Kombinera med Isoreflekt, 
en fukttät ångspärr som isolerar krypgrunden. 
Isoreflekt både sänker energiföbrukningen och 
ökar effektiviteten av din DryHeat.

Area: 90 – 115 m2

Maxeffekt: 1100 W
El åtgång: 700 kWh/år


