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PED samt nyttiga länkar

Vid inspektion, konstruktion och nytillverkning av tryckkärl och trycksatta  
anordningar används PED - Pressure Equipment Directive. Detta har funnit  
sedan 2002 och förnyades 2016 och heter idag 2014/68/EU.

Varje land inom EU gör om detta till sin egen föreskrift och i Sverige görs det  
av Arbetsmiljöverkets och den heter AFS 2016:1

Här hittar du föreskriften:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/
tryckbarande-anordningar-afs-20161-foreskrifter/

PED2014/68/EU implementeras genom AFS 2016:1
• Gäller för nytillverkning av anordningar med tryck > 0,5 bar
• Gäller för 4 olika typer
 Tryckkärl
 Rörledningar
 Tryckbärande tillbehör
 Säkerhetsutrustning

Produktstandarder
EN 13445 gäller för icke-eldberörda tryckkärl samt för tryckkärl > 0,5 bar. Den kan 
även användas till kärl som arbetar med lägre tryck och även vakum.

EN 13480 specificerar krav för industriella rörledningssystem och stöd, inklusive 
säkerhetssystem som är tillverkade av metalliska material.

Du hittar standarden på SIS (Svenska Institutet för Standarder) hemsida:
https://www.sis.se/


